UKW FUNK Ray54E (GMDSS)
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CALL SIGN: 9 AA 2613

MMSI: 238 201 140                           


2


Tasten am Mikrofon                                                            


1 Sprechtaste ( Push to Talk)                                 


2 AUF/AB Kanalauswahlmund Auswahl im Navigationsmenü                    


3 16/PLUS Umschaltung zwischen Kanal 16 und Arbeitskanal                      



                4 HI/LO High/Low und Accept
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Lautstärke 
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Drehknöpfe am Funkgerät

5 CH/PUSH Kanalwahl oder Navigationsauswahl

6 PWR/VOL Ein/Aus, Lautstärke regeln

7 SQ Squelch einstellen

Drucktasten am Funkgerät

 5 CH/PUSH Taste für Menü-Auswahlen (kurz gedrückt)

 8 DW/TRI  Dual Watch Modus ( kurz gedrückt); Tri Watch Modus ( gedrückt halten)

 9 CALL/MENU DSC- aktivieren (kurz gedrückt); Menü aktivieren ( gedrückt halten)

10 HL/USER TX Ausgangsleistung ( High/ Low) ( Kurz gedrückt); Usermodus (gedrückt)

11 SCAN/SAVE Suchlauf EIN/AUS (kurz gedrückt); Speichern/ Löschen ( gedrückt halten)

12 16/PLUS Umschaltung zwischen 16 und Arbeitskanal

13 CLEAR Funktion löschen

14 DISTRESS Notfallart auswählen (kurz gedrückt); Notfall Funkspruch ( gedrückt halten)

Bedienungsanleitung für das Funkgerät 
Notruf (MAYDAY) Schnellverfahren (Undesignated distress call)

Durch 3 Sekunden langes gedrückt halten der roten DISTRESS Taste wird der Notruf initialisiert. Während dieser Zeit piepst das Gerät und auf der LCD zählt ein Countdown 3..2..1..rückwärts.

Notruf (MAYDAY) mit Eingabe der Art des Notfalls

(Designated Distress Call) 

1. Kurz drücken der roten DISTRESS Taste und es erscheint die    

     Auswahlanzeige am Display.

2. Den CH Knopf drehen bis der Pfeil auf die Art des Notfalles zeigt, drücken    
     des CH Knopfes um die Anzeige zu bestätigen.

3. Drei Sekunden langes gedrückt halten der Distress Taste initialisiert den 
     Notruf. Während dieser Zeit piepst das Gerät und zählt rückwärts 3..2..1..

Der Notruf wird automatisch alle 3,5- 4,5 Minuten wiederholt, bis eine Bestätigung eingeht oder Notruf manuell abgebrochen wird.

Nach dem Senden des Notrufes schaltet das Funkgerät automatisch auf Kanal 16 mit max. Sendeleistung .

Um die automatische Notrufwiederholung zu stoppen- Clear drücken.

Einen irrtümlich abgesetzten Distress Call (Notruf) stornieren:

 1. Abschalten des Funkgerätes um den Notruf zu stornieren

 2.Wiedereinschalten des Funkgerätes und Kanal 16 wählen.
 3. An alle Stationen melden, dass ein falscher Notruf erfolgt ist.
     Dabei Schiffsnamen, die MMSI und das Rufzeichen nennen.

Beispiel- Meldung zum stornieren eines Notrufes:

All Stations, All Station, All Station. This is KARIN F, call sign 9AA2613,

MMSI-Nummer 238201140 und Position. Cancel my distress alert of Date,Time,Name, call sign.

ALL Ships Call

Kurz drücken der CALL/MENU Taste um das DSC Menu zu starten. Den Knopf CH drehen bis der Pfeil auf ALL SHIPS zeigt. Drücken des CH Knopfes um ALL SHIPS zu wählen. 

Drehen des CH Knopfes um URGENCY oder SAFETY zu wählen. Den CH Knopf drücken um den Ruf abzusetzen. Nochmals die CH Taste drücken um den All SHIPS Call zu bestätigen. 

Der Ruf wird auf Kanal 70 durchgeführt und anschließend schaltet das Gerät auf K 16 mit max. Leistung.
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