Clipper Navtex Bedienungsanleitung

Type: NASA Marine Clipper 147 

Alle Navtexmeldungen beginnen mit einem Code aus 4 Zeichen. Der erste Buchstabe ist die Kennung der Sendestation, danach folgt ein Buchstabe für die Meldungskategorie, dann die zweistellige Meldungsnummer. Am Meldungsende nennt das Gerät den Servicetype ( national 490 kHz; international 518 kHz )

Sendestation Split Radio  „ Q „.

Folgende Navtexmeldungen werden angezeigt:

B
Sturmwarnungen
D
Notmeldungen (Search and Rescue)
E
Wettermeldungen
Z
z. Zt. keine Meldung vorhanden

Mit den UP und DOWN Tasten scrollen Sie durch die Nachrichten. Die UP Taste scrollt Nachricht für Nachricht zurück, die DOWN Taste Zeile für Zeile voraus. Selbst während des Nachrichteneingangs ist scrollen möglich.
Ein kurzer Druck auf ENTER schaltet die Beleuchtung ein/aus. Wird 5 Minuten keine Taste gedrückt, schaltet die Beleuchtung automatisch ab. Ein Druck auf CTRL kehrt zur letzten empfangenen Meldung zurück.
Fehlersuche

1. Das Gerät scheint tot zu sein, keine Displayanzeige
Stromversorgung fehlt. 12V Anschluss, Polarität und Sicherung prüfen.
Reset durch gleichzeitigen Druck aller 4 Tasten durchführen. Kontrast hochregeln (wenn Display total weiß) oder runterregeln (wenn Display total schwarz) bis Displayanzeigen sichtbar.
2. Empfänger auf Standby aber kein Empfang von Meldungen

Keine Sendung von Nachrichten seit Inbetriebnahme. Falls lokale Dienste eingestellt sind, prüfen, ob diese verfügbar sind.

Antennenkabel und -Verbindungen auf Beschädigung überprüfen, gegebenenfalls reparie​ren bzw. erneuern.
Geräte abschalten, die Störungen verursachen könnten.
Landanschlüsse können manchmal Störungen verursachen - abschalten.

3. Wirre Muster aus Punkten und Zeichen auf dem Display
    Akku ist leer. Anweisungen unter "Inbetriebnahme" (siehe oben) folgen.
4. Viele Sterne innerhalb von Meldungen
   Schwaches oder schlechtes Empfangssignal. Station liegt außer Empfangsreichweite 

  oder Störsignale beinträchtigen den Empfang
5. Meldung endet abrupt mit der Nachricht "BAD SIGNAL"
 Ein zweiter Navtexsender hat vor Ende der Meldung seinen Betrieb aufgenommen. Dies kann 

   vorkommen, wenn eine Station nicht alle Nachrichten innerhalb ihres Zeitfensters senden konnte.
   7. Meldungen im Speicher haben einige Fehlzeichen
   Der interne Akku hält den Speicher während kurzer Stromunterbrechungen. Sind die 

    Unterbrechungen zu lang, insbesondere wenn die Akkus nicht voll geladen wurden, "

  schmelzen" die Zeichen bis    auf Punkte zusammen.






