Kurzanleitung Tridata ST60

Tiefenmessung
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FUNKTIONEN:

· Die depth Taste

Mit dieser Taste werden alle Informationen abgerufen, die die Tiefe betreffen.

· Am Display erscheint  DEPHT und die aktuelle Tiefe in Meter, sowie die

     entsprechende Tendenzanzeige. Der Pfeil nach oben zeigt an, dass die   

     Wassertiefe geringer, der Pfeil nach unten, dass sie größer wird. Wenn die 

          Tiefe nicht mehr gemessen werden kann, blinkt das Wort DEPHT auf der    

           Anzeige und der letzte korrekt gemessene Wert wird angezeigt.

Anzeigen für den Tiefenalarm:


· Jede Anzeige wird durch das Alarmsymbol gekennzeichnet. 

           Der Pfeil nach oben zeigt den Wert für den Flachwasser- der Pfeil nach unten

          den für den Tiefenalarm an. Der Ankeralarm für Flach- oder Tiefwasser wird

          zusätzlich durch das Ankersymbol gekennzeichnet.

· Alarm ein- bzw. ausschalten: Die reset- Taste 2 Sekunden gedrückt halten.

      -   Einstellung der Alarmwert:
     trip und reset Tasten gleichzeitig drücken. Mit der trip Taste verringern, mit

    der reset Taste erhöhen. Zum speichern erneut die Tasten trip und reset
    gleichzeitig drücken. 
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