Kurzanleitung Tridata ST60

Logge, Tageszähler, Wassertemperatur und Timer

FUNKTIONEN:

· Die trip Taste

Mit dieser Taste werden alle Informationen abgerufen, die die Logge, den Tageszähler und den Timer  betreffen.

· Am Display erscheint  Log. ( Gesamtdistanz seit Inbetriebnahme des Instrumentes). Durch drücken der Taste trip können nacheinander der Tageszähler (zurückgelegte Distanz seit dem letzten Zurücksetzen oder ausschalten), die Wassertemperatur in °C und der Timer angezeigt werden.

TIMER:

Es stehen drei Timer zur Verfügung

•  Stoppuhr
•   5-Minuten Regatta Countdown
•   10-Minuten Regatta Countdown.

Die Zeit wird entweder in Sekunden (S) oder Minuten (M) -abhängig von der Zeitdauer- angezeigt.

Durch wiederholtes Drücken der Taste trip können Sie den gewünschten Timer wählen.  Wenn Sie den gewünschten Timer ausgewählt haben, drücken Sie die reset Taste, um den Timer zu aktivieren. Wenn der Timer aktiviert ist, dann sehen Sie Trennzeichen (z. B.   '.' oder  ':') zwischen den Zahlen blinken. Um die Stoppuhr zu starten, drücken Sie die reset Taste nur kurz. Zum Stoppen oder Zurücksetzen eines Timers halten Sie die reset Taste 1 Sekunde lang gedrückt.
Wenn ein Timer aktiviert ist kann trotzdem jederzeit eine andere Anzeige aufgerufen werden. Der Timer läuft im Hintergrund weiter.
Regatta - Start Countdown

Wenn Sie den Regatta Start Timer verwenden und der Summer eingeschaltet ist, werden folgende Signale ertönen:
•   Doppelter Piepston jede volle Minute.
•   Drei Piepstöne beim Anbruch der letzten 30 Sekunden.
•  Jede Sekunde ein Piepston beim Anbruch der letzten 10 Sekunden.
•   Einen 2 Sekunden langen Ton beim Start.
Der Summer kann während der Kalibrierung ein- oder ausgeschaltet werden.
Anmerkung: Nach dem Countdown beginnt die Stoppuhr zulaufen.
